
①

1

①写真

②

両面テープを貼る2

②写真

③

3

③写真

④

角を切る4

④写真

⑤

側面(左右)を貼る5

⑤写真

⑥

側面(上下)を貼る6

⑥写真

⑦

裏側のヘリに貼る7

⑦写真

⑧角の縫代を写真の様に折り
　貼る　
　　

角を折る8

⑧写真

⑨

9

⑨写真 ⑩写真 ⑪写真

ファブリックパネル

　　　　　　パネルガンタッカー 両面テープ（１２mm）

　　生地を裁断する

ガンタッカーを打つ

　ｚパネルの大きさに
　　厚み分＋裏側ヘリ分を
　　プラスして裁断する

　　側面のきわに両面テープ
　　を貼る

裏側も両面テープを貼る

　　裏面のフチのきわに
　　両面テープを貼る

　　角をパネルの厚み分で
　　カットする

　　
　　両面テープの紙をはが
　　して左右を貼る

　　
　　次に上下を貼る

　　
　　両面テープの紙を
　　はがして裏側のヘリ
　　上下を貼る

ガンタッカーで４スミを打ち次に間を打ち付けていく

　　
　　※　貼る時に表にシワが出ない様に注意する

　　パネルの厚み分

　　
　　厚み分＋裏側ヘリ分
　　

　　
　　厚み分＋裏側ヘリ分
　　


